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请先阅读本节 

 

 
 

 PK-160集手机与热像仪于一体，轻松随身便携，
配备了强大的处理器，巨大的显示屏，用户可通
过Wi-Fi或移动网络连接互联网，随时随地与他人
分享热像信息，它基于安卓操作平台，更具人性
化，智能化，800万像素高清拍照，提供无与伦
比的精细画质，标准通用型接口设计，实现多口
合一，多功能集于一身。 

 

 请勿在浴室等潮湿环境中使用该热像仪，并避免

被液体浸湿或冲洗。 

 为保证图像质量，请在拍摄重要图像之前先进行

试拍。 

 请使用推荐的电池和其他配件，使用并非为本热

像仪设计的电池，将可能引起设备过热、触电、

火灾、电池内部的化学物质泄露，爆炸以及其他

严重的后果。. 

 请勿擅自拆卸主机以及附件，只有授权机构才可

维修该产品。 

 在使用本产品之前，请确保您已经阅读并了解安

全注意事项。这样您就能以正确的方法操作本热

像仪。 

 未经本公司认证的APP应用可能会导致红外热成

像无法正常使用，请谨慎安装使用。 

 
 
 
 
 
 

注意事项 

 

产品介绍 
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请先阅读本节 

 
 
 
 

请按照如下步骤，清洁设备外部、镜头及其他附件。 

 清洁设备外部 

请使用洁净的软布或者其他专用清洁布擦拭机体。 

 清洁镜头 

先使用专用吸耳球吹拭镜头上付着的灰尘，然后

再使用专用镜头擦拭布或洁净的软布轻轻地擦拭

镜头表面。 

 电容触摸屏 

请使用专用吸耳球吹拭其表面附着的灰尘。如遇到

已经顽固附着的灰尘或水蒸气，请使用专用清洁擦

拭布或者干净的软布轻轻擦拭。 

 注意 

请勿用手或者其他不洁净的布料擦拭镜头以免造

成镜头划伤。 

请勿使用酒精/苯/稀释剂/气态有机溶剂或者水清

洁模块，以免造成模块损伤或者损坏设备。 

 

设备维护 



 

3 

部件介绍 

 

 

 

图解 

 

 

 

 

 

 

 

 

背部及左侧 

1 可见光摄像头 

2 补光灯 

3 红外镜头 

4 打挡快捷键 

5 红外图像拍摄快捷键 

6 电池仓盖 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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部件介绍 

 

 

 

图解       

        

      

 

 

  

右侧及顶部 

1 音量调节键 

2 电源开关键 

3 Micro USB 接口 

4 3.5mm 耳机接口 

1 

2 

3 4 
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开机准备 

 

 

 

 

 

1 

将电池插入设备的电池仓并锁紧电池仓盖。 

2 长按电源开关键约3秒至LCD显示屏亮起。 

3 轻触红外应用图标  。 

4 
开启红外应用后，请调节热像仪与目标物体之间的距离

并设置全局参数。之后您可以添加分析工具。 

5 

添加所需的分析工具之后，建议先冻结图像，你可以点

击图像下方的相机图标拍摄当前冻结的图像。点击文件

查看拍摄的红外图像。 

6 
点击图像下方的录像机图标可以进行录像，点击文件查

看录制的图像。 

7 
使用出厂附带的USB数据线将SAT文件夹中的文件复

制到电脑。 

8 
长按电源开关键约3秒直至设备关闭，关机后请取出电

池。 

快速入门指南  

步骤 
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开机准备 

 

 

 

 

原则         第一次使用本设备之前以及电池电量不足以延长预计

使用的时间时，必须为电池充满电。 

步骤 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

为设备充电  

1 将充电器较小的一端插入设备micro USB接口。 

2 将充电器较大的一端插入电源插座。 

3 

充满电后断开设备与充电器的连接。 

先将充电器拔出设备，然后再将充电器拔出电源

插座。 
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开机准备 

 

 

 

 

原则       首次使用本设备之前请先为电池充满电。 

 

步骤           按照以下步骤安装、取出电池。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注意        请注意，移除电池30分钟以上会导致已保存的参数丢失，如需移除电池      

         进行更换操作，请在30分钟内完成。 

             不使用设备时请关机后取出电池。 

 

安装电池  

1 
将电池装入电池仓并盖上电池盖板, 然后向右滑

动电池盖板锁以锁紧电池盖板。 

1 

取出电池： 

向左滑动电池盖板锁并揭开电池盖板，然后取出电

池。 
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开机准备 

 

 

 

 

原则        设备开启后触摸屏将会亮起。 

 

步骤           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

说明

开启/关闭电源 

1 长按电源开关键 3 秒，屏幕将会亮起。 

2 

稍后出现开机画面。 

点击红外应用图标  以开启红外镜头。 

3 
长按电源开关键约3秒，然后弹出的对话框点击关

机。 

您可以从我们官网www.sat.com.cn下载IR Wizard安卓

版红外报告应用安装包或者在内置存储目录/file1/file2找

到APP安装包，安装后可以编辑拍摄的红外热图以及建立

测温报告。 
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开机准备 

 

 

 

 

原则         第一次开启本设备请先设置本地语言与时间。 

 

步骤         按照以下步骤设置本地语言与时间。 

1 点击设置图标 。 

2 向上滑动并点击语言和输入法、日期和时间。 

3 点击设置本地语言与时间。 

 

偏好设置 
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开机准备 

 

 

 

 

原则          以下是设备实际显示的画面。 

 

图解             

            

           

说明         以下表格为上图标号注释。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主界面 

1 电池状态 

2 主页 

3 主工具 

4 工具栏 

5 自动打档时间与设备信息 

6 温标 

7 快捷工具 

8 文件浏览器 

1 

2 

4 

3 

6 

5 

7 

8 
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基本设置 

 

 
 

参数设置 

原则         点击主页图标  ，将会弹出如下图所示菜单。 

图解                    

      

 

 

说明             上述标号注释如下表格： 

 

  

              

步骤         按照以下步骤进行参数设置。 

参数设置 

1 参数设置 

2 伪彩模式选择 

3 图像质量管理 

1 点击主页图标  。 

2 
点击参数设置图标 。 

3 点击列表中的一项参数，滑动修改参数数值。 

4 点击确定保存修改,点击取消则不保存修改。 

5 点击返回键  返回并隐藏菜单。 

1 2 3 
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基本设置 

 

 

         伪彩模式选择 

原则        支持铁红、反铁红、彩虹、羽红、白热、黑热6种伪彩模式。 

步骤        按照以下步骤切换伪彩模式。 

1 点击主页图标  。 

2 
点击伪彩模式选择图标 。 

3 点击选取需要的伪彩模式。 

4 点击返回键 返回并隐藏菜单。 

            图像质量管理 

原则         您可以选择原始图像、图像降噪、细节增强3种模式之一。 

步骤         按照以下步骤切换不同图像模式。 

1 点击主页图标  。 

2 
点击图标 。 

3 点击需要选择的图像模式。 

4 点击返回键 返回并隐藏菜单。 

 

伪彩模式选择与图像质量管理 
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功能介绍 

 

 

 

点分析工具 

原则         本节主要介绍如何为红外图像添加并设置分析工具。 

步骤         按照以下步骤添加并设置点分析工具。 
 

 

点分析工具 

1 点击 Analysis 。 

2 
点击图标  添加分析工具。 

3 

报警模式设置 

长按想要进行设置的点分析工具，将会弹出报警模

式设置对话框。 

点击选择报警模式并滑动设置报警温度。 

点击报警开关右侧的滑动开关并按确定。 

4 
移动点分析工具 

按住点分析工具拖动到图像上的任意位置。 

5 

清除点分析工具 

按住点分析工具拖动到工具栏图标 。 
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功能介绍 

 

 

区域分析 

 

步骤          按照以下步骤添加并设置区域分析工具。 

 

 

区域分析 

1 点击 Analysis 。 

2 
点击图标 、 添加矩形、圆形分析工具。 

3 

设置区域分析工具 

长按分析工具将会弹出对话框，点击进行设置。 

设置完成后点击确定。 

4 
移动区域分析工具 

按住区域分析工具拖动到图像上的任意位置。 

5 

清除区域分析工具 

按住区域拖动到工具栏图标  、 。 

6 
改变区域形状 

按住并拖动区域4个角的箭头滑动以改变区域形状。 
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功能介绍 

 

 

线分析 

步骤        按照以下步骤添加线分析工具。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

线分析 

1 点击 Analysis 。 

2 
点击图标  添加线分析。 

3 
移动线分析工具 

按住并拖动线分析工具到图像上的任意位置。 

4 

清除线分析工具 

按住并拖动线分析工具到图标  。 
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功能介绍 

 

 

 

图像调整 

原则        您可以手动、自动调整捕捉到的红外图像的 Level (亮度) 、 

Span (对比度)。 系统默认为自动调整。 

步骤        按照以下步骤调整 Level/Span 值。 

 

 

关于图像   

1 点击 Image 。 

2 
点击 L/S图标  开启Level/Span调节菜单。 

3 

L/S模式选择窗口弹出。当你选择Manual（手动）调

节模式时，点击窗口下方的数值调整Level、Span，

可以滑动修改或者点击使用键盘直接输入数值，然

后点击 确定保存修改。 

你还可以直接在屏幕上滑动调整Level、Span。 

上/下滑动调整Level。 

左/右滑动调整Span。 

4 

点击屏幕右上角的设置设置自动打挡时间,也可点击 

 图标或者按机身左侧上部的打挡键进行手

动打挡。 
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功能介绍 

 

 

等温模式 

步骤         按照以下步骤设置等温模式。 

 

 
 

关于图像 

1 点击图像 。 

2 
点击 ISO 图标 。 

3 选择介于/高于/低于ISO模式。 

4 

点击 ISO Color Picker。 

点击选择选取环形取色盘上的一种颜色。 

点击圆环中心的圆确认选取的颜色。 

5 点击确定保存设置。点击取消撤销设置。 
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功能介绍 

 

 

       

保存图像 

图解 

 

说明        以下表格是对上述标号注释。 

 

 

 

 

 

 

拍照 

步骤       按照以下步骤保存红外图像。 
 

 

 

 

关于图像 

1 
冻结/解冻图像图像 

冻结当前屏幕显示的图像以进行保存和分析。 

2 

打档片 

点击图标或者按机身左侧的打挡快捷键  打档片

以对图像进行调节和校正。 

3 切换至可见光摄像头。 

1 点击图像 。 

2 
点击照相机图标  或者按机身左侧的红外图像

拍摄快捷键  。拍摄时请保存手部不要移动。 

3 保存图像时会有相应提示。 

1 2 3 
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功能介绍 

 

 

       

视频录制 

步骤         按照以下步骤录制一段视频。 
 

 

 

 

 

 

 

 

关于图像 

1 点击图像 。 

2 点击录像机图标  开始视频录制。 

视频录制期间会有录制时间提示。 

3 
再次点击图标  结束视频录制。 
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功能介绍 

 

 
 

文件浏览 

步骤         按照以下步骤浏览并管理文件。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文件浏览 

1 
点击 文件 。 

2 点击目录浏览文件。 

3 滑动并点击图像进行查看。 

4 点击虚拟菜单按键  稍后会弹出分析 和 删除。 

5 
删除图像 

如果需要删除该图像请点击删除。 

6 
分析图像 

如果需要再次分析红外图像，点击分析。 
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功能介绍 

 

 

 

 

步骤          按照以下步骤进行数据传输及应用更新。 

1 打开设备顶部的 USB 接口保护盖。 

2 通过 USB 数据线连接设备与电脑。 

3 
滑动屏幕顶部下拉通知栏，点击 已连接 USB，然

后点击 打开 USB 存储设备。 

4 

所有文件保存在默认文件夹SAT，找到该文件夹并

将文件复制到电脑。 

您可以通过红外分析报告软件对热图进行分析。 

5 

更新： 

将更新热像App从电脑复制到您的设备。 

拔出USB数据线并盖好顶部的保护盖。 

通过文件管理器File Manger找到App并点击安装。 

如果App无法运行，请卸载后重新安装App。 

6 拔出 USB 数据线并盖上保护盖。 

 

数据传输与应用更新 
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故障排除 

 

 

 

 

问题 解决办法 

APP闪退 重新点击进入APP 

打档片卡住无法全部收回 重新进行打档操作 

机器无法保存图片 

检查机器内存是否已满，如有必要，将机内

部的图片导入到电脑中然后删除图片腾出

空间 

按电源键无法开机 为电池充电或者更换电池 

电池使用时间太短 更换一块新的电池 

电池无法充电 

使用干净的布擦拭电极 

把电池稳固地插入充电器 

把充电器的电源线稳固地插入充电器以及电

源插座 

更换新的电池 

故障排除 
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性能参数 

 

 

 

型号 PK-160 

成像性能 

视场角 21°x28°/0.5m 

空间分辨率 4mrad 

热灵敏度 ≤0.08℃@30℃ 

分辨率 160X120 

调焦方式 定焦 

图像显示 

图像模式 红外/可见光 

可见光像素 高分辨率 CCD, 800 万像素 

液晶显示屏 5.5 寸高清电容触摸屏 

存储格式(红外/可见光) 标准 JPG 格式存图 

测温功能 

测温范围 -20℃～+150℃，+150℃～+350℃ 

测温模式 
5 个可移动点，自动高低温捕捉，等温分析，直

线分析，2 个圆分析，2 个矩形分析 

测温精度 ±2℃ 或读数的 2%  

防护性能 

防护等级 IP54 

抗冲击/抗震动 25G/2G 

抗跌落 有 

工作环境温度 0℃~+50℃ 

无线传输及定位功能 

Wi-Fi 有 

蓝牙 有 

GPS 有 

电子罗盘 有 

性能参数表 
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物理特性  

重量 415 克 

其他功能 

机身内置存储器 有 

视频录制 有 

接口 USB 接口，3.5mm 耳机接口 
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制造商信息

 
生产单位：广州飒特红外股份有限公司 

地址：广州经济技术开发区东江大道 10 号 

邮政编码：510730 

电话：86-20-82227875 

http://www.sat.com.cn   www.satir-eu.com 

E-mail: market@sat.com.cn 
 

如需下载电子版快速说明书、说明书以及 SatIrReport 红外分析报告软

件，请前往飒特红外官网 http://www.sat.com.cn/dowen.aspx 下载。 

http://www.sat.com.cn/
http://www.satir-eu.com/
http://www.sat.com.cn/dowen.aspx

